
 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 0609/13252/2012 
 
1. Unikāls izstrādājuma tipa 

identifikācijas numurs: 

šķiršanas slānis VAPOZINC 

11010874 / 9800285 

2. Izmantošanas mērķis: Mitruma izlīdzināšana un novadīšana 

3. Ražotājs: RHEINZINK GmbH & Co. KG 

Bahnhofstraße 90 

45711 Datteln 

Deutschland 

4. Ekspluatācijas īpašību 

noturības novērtējuma un 

pārbaudes sistēma: 2+ 

5. Saskaņotais standarts: 

Paziņotā iestāde: 

EN 13252:2016 BAnz 

0799-CPD 

Kiwa MPA Bautest GmbH 

Gutenbergstraße 29 

D-48268 Greven 

Vācija 

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības 

Stiepes izturība MD Tmax. 4,6 kN/m - 0,6 kN/m 

Stiepes izturība CMD Tmax. 3,2 kN/m - 0,4 kN/m 

Ūdens caurlaidība līmenī 1,5 · 0,001m²/s – 0,1 · 0,001m²/s 

 

Iepriekš minētā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai/deklarētajām veiktspējām. Par atbilstības deklarācijas 

sagatavošanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 atbildīgs ir tikai iepriekš minētais ražotājs. 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

 

 

 

Datteln, 01.02.2023 

 .............................................................  

Bettina Wellner 

Kvalitātes nodrošināšanas vadītājs 

 ....................................................................  

Steven Paton 

Nodaļas vadītājs 

Produktu vadība un lietošanas tehnika 

 


