[Z| RHEINZINK'

EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA 2202/14783/2022

1. Unikals izstradajuma tipa RHEINZINK - Rulli$i un loksnes, parklats
identifikacijas numurs: 001000000000000000
IzmantoSanas meérkis: Izmantojams ka jumta segums, sienu, fasazu vai griestu apSuvums.
3. Razotjjs: RHEINZINK GmbH & Co. KG
BahnhofstralRe 90

45711 Datteln
Deutschland

4. Ekspluatacijas Tpasibu 4
noturibas novértéjuma un 3 - argjas uguns iedarbibas gadijuma
parbaudes sistéma:

5. Saskanotais standarts: EN 14783:2013 BAnz
Pazinota iestade: 0370

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus
Campus UAB, Apto Correos 18
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
Spanija
6. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas:

Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas

I.Udens caurlaidiba ddensnecaurlaidigs

I.0dens tvaika un gaisa caurlaidiba ddens tvaiku necaurlaidigs
I1l.UgunsdroSiba A1 (CWFT bez parbaudes 96/603/EK redakcija 2000/605/EK)
IV.Izméra maina 22:10%-K"

V.lIgtspéja Titana cinks saskana ar EN 501 + EN 988,

biezums: 0,65|0,7|0,8|1,0(mm) + 0,03mm
+ 35um organiska parklajuma slanis
RHEINZINK-PRISMO
VI.Bistamu vielu izdali$anas Produkta materiali nesatur bistamas vielas un neatbrivo
bistamas vielas, kas parsniedz esoSajos Eiropas materialu
standartos vai valstu noteikumos noteiktds maksimalas
vértibas.
VIl.Uzvediba aréja ugunsgréka gadijuma (tikai Broor (2000/553/EG)

jumta segumiem, EN 13501-5)

Piezime: batiskas Tpasibas I. lldz VI. attiecas uz sienu un griestu apSuvumiem, batiskas 1pasibas I. [1dz VII. attiecas uz
jumta segumiem.

lepriek§ minéta produkta veiktspéja atbilst deklarétajai veiktspé&jai/deklarétajam veiktspé&jam. Par atbilstibas deklaracijas
sagatavoSanu saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 atbildigs ir tikai iepriek§ minétais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Datteln, 01.01.2025 Bettina Wellner Steven Paton
Kvalitates nodrodinaSanas vaditajs Nodalas vaditajs
Produktu vadiba un lietoSanas tehnika



