
 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 2301/15088/2020 
 
1. Unikāls izstrādājuma tipa 

identifikācijas numurs: 

RHEINZINK - Fotovoltaika skava 

005026078123000000 

2. Izmantošanas mērķis: Alumīnija sakausējuma ekstrūzijas profili - 

izstrādājumi konstrukciju lietojumiem 

3. Ražotājs: RHEINZINK GmbH & Co. KG 

Bahnhofstraße 90 

45711 Datteln 

Deutschland 

4. Ekspluatācijas īpašību 

noturības novērtējuma un 

pārbaudes sistēma: 2+ 

5. Saskaņotais standarts: EN 15088:2005 BAnz 

Paziņotā iestāde: 0045 

TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG 

Große Bahnstraße 31 

22525 Hamburg 

Vācija 

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

EN AW-6063 T66 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības 

Grenču izmēri / formas pielaide 1.–15. tabula DIN EN 755-9:2008 

1.–10. tabula DIN EN 12020-2:2008 

Mehāniskās īpašības 

 

 

- Vilces izturība 

- Stiepes robeža Rp0,2 

- Lūzuma stiepes koeficients A 

- Brinella cietība volframa karbīds 

44. tabula DIN EN 755-2:2013 

t (mm) 

≥ 10 10 < t ≤ 25 

min. 245 MPa min. 225 MPa 

min. 200 MPa min. 180 MPa 

min. 8% min. 8% 

NPD NPD 
 

Ķīmiskais sastāvs 6. tabulas rinda „EN AW-6063” DIN EN 573-3:2013 

Iepriekš minētā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai/deklarētajām veiktspējām. Par atbilstības deklarācijas 

sagatavošanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 atbildīgs ir tikai iepriekš minētais ražotājs. 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

 

 

 

Datteln, 01.10.2020 

 .............................................................  

Bettina Wellner 

Kvalitātes nodrošināšanas vadītājs 

 ....................................................................  

Steven Paton 

Nodaļas vadītājs 

Produktu vadība un lietošanas tehnika 

 


