
 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 2002/14592/2016 
 
1. Unikāls izstrādājuma tipa 

identifikācijas numurs: 

RHEINZINK-CLIPFIX Skrūves, tērauds 

11010933 / 9399058 & 11010934 / 9399059 

2. Izmantošanas mērķis: Piemērots izmantošanai kā tapveida savienojuma līdzeklis koka konstrukcijās. 

3. Ražotājs: RHEINZINK GmbH & Co. KG 

Bahnhofstraße 90 

45711 Datteln 

Deutschland 

4. Ekspluatācijas īpašību 

noturības novērtējuma un 

pārbaudes sistēma: 3 

5. Saskaņotais standarts: EN 14592:2008 + A1:2012 BAnz 

Paziņotā iestāde: 1015 

Strojirensky Zkusebni Ustav s.p. 

Hudcova 56b 

621 00 Brno 

Čehija 

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības 

Raksturīgais plūsmas moments 3515 Nmm 

Raksturīgs izvilkšanas parametrs* 

 

Pāri šķiedrai 

Gar šķiedru 

*Raksturīgais izvilkšanas parametrs fax,k koksnē ar 

raksturīgo blīvumu pk=440kg/m³ 

16,33 N/mm² 

10,22 N/mm² 

Raksturīgs galvas caurvilkšanas parametrs 20,98 N/mm² 

Raksturīgā stiepes izturība 5350 N/mm² 

Raksturīgā torzijas izturība 2,72 Nmm 

Ilgtspēja 

- Materiāls 

- korozijas aizsardzība 

 

1.0402 C22 (AISI C1022) 

Cinkots (8μ - 10μ), pēc tam pārklāts ar KTL, smilšakmens 

krāsā (CP672) 

Iepriekš minētā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai/deklarētajām veiktspējām. Par atbilstības deklarācijas 

sagatavošanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 atbildīgs ir tikai iepriekš minētais ražotājs. 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

 

 

 

Datteln, 01.02.2023 

 .............................................................  

Bettina Wellner 

Kvalitātes nodrošināšanas vadītājs 

 ....................................................................  

Steven Paton 

Nodaļas vadītājs 

Produktu vadība un lietošanas tehnika 

 


