[Z| RHEINZINK'

EKSPLUATACIJAS TIPASIBU DEKLARACIJA 0309/14783/2008

1. Unikals izstradajuma tipa RHEINZINK-lielais rombs
identifikacijas numurs: 005031081000000000
2. IzmantoS$anas mérkis: Piemérots izmantoSanai ka pilntba atbalstits jumta segums, sienu, fasadzu vai griestu
apSuvums.
3. Razotjjs: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraf3e 90

45711 Datteln
Deutschland

4. Ekspluatacijas Tpasibu
noturibas novértéjuma un

parbaudes sistéma: 4
5. Saskanotais standarts: EN 14783:2013 BAnz
Pazinota iestade: .. Nav piemérojams atbilstibas novértéSanas sistémas Nr. 4 dé|
6. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas:
Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas
Udens caurlaidiba ddensnecaurlaidigs
Udens tvaika un gaisa caurlaidiba ddens tvaiku necaurlaidigs
UgunsdroSiba (EN 13501-1) A1 (bez parbaudes 96/603/EK)
Izméra maina 22:10%-K"
ligtspéja Titana cinks saskana ar EN 501 + EN 988,
RHEINZINK-CLASSIC & RHEINZINK-prePATINA: veido
patinu
RHEINZINK-GRANUM EXTRA
Uzvediba aréja ugunsgréka gadijuma (tikai Prasibas izpilditas bez parbaudes (2000/553/EK)
jumta segumiem, EN 13501-5)

lepriek§ minéta produkta veiktspéja atbilst deklarétajai veiktspéjai/deklarétajam veiktspéjam. Par atbilstibas deklaracijas
sagatavoSanu saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 atbildigs ir tikai iepriek$ minétais razotajs.

Parakstits raZzotaja varda:

Datteln, 01.01.2025 Bettina Wellner Steven Paton
Kvalitates nodroSinasanas vaditajs Nodalas vaditajs
Produktu vadiba un lietoSanas tehnika



