
 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 0509/14783/2008 
 
1. Unikāls izstrādājuma tipa 

identifikācijas numurs: 

RHEINZINK-spicējs 

005031083000000000 

2. Izmantošanas mērķis: Piemērots izmantošanai kā pilnībā atbalstīts jumta segums, sienu, fasāžu vai griestu 

apšuvums. 

3. Ražotājs: RHEINZINK GmbH & Co. KG 

Bahnhofstraße 90 

45711 Datteln 

Deutschland 

4. Ekspluatācijas īpašību 

noturības novērtējuma un 

pārbaudes sistēma: 4 

5. Saskaņotais standarts: EN 14783:2013 BAnz 

Paziņotā iestāde: ./. Nav piemērojams atbilstības novērtēšanas sistēmas Nr. 4 dēļ 

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības 

Ūdens caurlaidība ūdensnecaurlaidīgs 

Ūdens tvaika un gaisa caurlaidība ūdens tvaiku necaurlaidīgs 

Ugunsdrošība (EN 13501-1) A1 (bez pārbaudes 96/603/EK) 

Izmēra maiņa 22·10-6·K-1 

Ilgtspēja Titāna cinks saskaņā ar EN 501 + EN 988, 

RHEINZINK-CLASSIC & RHEINZINK-prePATINA: veido 

patinu 

RHEINZINK-GRANUM EXTRA 

Uzvedība ārējā ugunsgrēka gadījumā (tikai 

jumta segumiem, EN 13501-5) 

Prasības izpildītas bez pārbaudes (2000/553/EK) 

Iepriekš minētā produkta veiktspēja atbilst deklarētajai veiktspējai/deklarētajām veiktspējām. Par atbilstības deklarācijas 

sagatavošanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 atbildīgs ir tikai iepriekš minētais ražotājs. 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

 

 

 

Datteln, 01.01.2025 

 .............................................................  

Bettina Wellner 

Kvalitātes nodrošināšanas vadītājs 

 ....................................................................  

Steven Paton 

Nodaļas vadītājs 

Produktu vadība un lietošanas tehnika 

 


